
P1
Basic Settings

A/M P2
Input Settings

P3
Valve Settings

P4
Other Settings

 

01 INIA(Auto Initialization)
02 INIM (Manual Initialization) 
03 Reserved
04 TYPE(Type of Actuator)
05 Reserved
06 DEBA(Dead Band)
07 DEBA1(Dead Band 1)
08 PRST(Factory Reset Setting)

09 SDIR(Setpoint Direction)
10 SPRA(Split Range Start)
11 SPRE(Split Range End)
12 TSUP(Setpoint Ramp Up)
13 TSDO(Setpoint Ramp Down)
14 SFCT(Setpoint Curve)
15～35 SP00～20(Setpoint Turning Points)

               

                 

36 YA(Start of Manipulated Variable Limit)
37 YE(End of Manipulated Variable Limit)
38 YDIR(Direction of Manipulated Variable for 
Display)
39 YCDW(Value for Tight Closing, Bottom) 
40 YCUP(Value for Tight Closing, Top)
41 YNRM(Standardization of Manipulated 
Variable)

 

 

            

42 SAFE(safe Posit ion)
43 BIN(Digit Input Functions)
44 DO1(Digit Output Function1)
45 SW1(Setting Value 1)
46 DO2(Digit Output Function2)
47 SW2(Setting Value 2)
48 AMIN(Min Output Current)
49 AMAX(Max Output Current)
50 ADIR(Current Output Direction)
51 PROT(Write protect for HART)
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Thank you for buying and using the PROVAL A236 series smart pneumatic positioners.

        

Electrical connections should be strictly in accordance with the connection diagram,
firmly fixed and not be loose. The intrinsically safe positioners must be combined with the
associated safety barriers. Cable outer diameters should be ≥ 8mm for proper tigtness.

Input Electrical Connection:
Loop Power Supply System Input Signal: 4~20mA,
Min Working Current: 3.8mA DC
Input Impedance: 455 @20mA (Without HART)  575 @20mA with HART)

Analogue Feedback Module Electrical Connection (Loop Powered):

Feedback Signal Type: Two-Wire System,4~20mA DC

   

Temperature Influence：≤100 ppm/°C
Working Range： 3.6 ~ 20.5 mA DC
Precision：≤0.1%
Working Voltage:12 ～ 30VDC

Barrier Info for Intrinsically Safe (Ex ia) Version : Uo≤28V DC, Io≤93mA, Po≤0.65W

         

      

For fully detailed technical manual please visit and download the file from www.proval.net→Products→Pneumatic Actuator Accessories→A236 Smart Positioners.

For entering the menu, please press the A/M key for 3 seconds. In any parameter changes, please run auto initialization (01 INIA, select "Strt" and press the ▲ button for 5 seconds or 
directly press A/M+▲+▼). If necessary, please run factory settings reset (08 PRST). For fail close valve please select  09 SDIR → FALL and 38 YDIR → FALL.
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Digital Output 1 

Digital Output 2 

Analogue Output
4-20 mA 
(Loop Powered)

Analogue Input
4-20 mA 

Digital Input

Press A/M for 3 seconds.

⏚
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+3 2(Optional)

©
 P

R
O

V
A

L 
P

ro
ce

ss
 V

al
ve

s 
&

 A
ut

om
at

io
n 

S
ys

te
m

s 
-D

ilo
va

si
 / 

 K
oc

ae
li 

T
U

R
K

IY
E

 -
 T

el
 : 

+
90

 2
16

 4
20

00
74

 -
 e

-m
ai

l :
 in

fo
@

pr
ov

al
.n

et



P1
Temel Ayarlar

A/M P2
Giriş Ayarları

P3
Vana Ayarları 

P4

 

Diğer Ayarlar

 

 

 

        

01

 

INIA(Otomatik Kalibrasyon)
02

 

INIM

 

(Manuel Kalibrasyon)
03

 

Rezerve

 

Edilmiş Alan
04

 

TYPE(Aktüatör Tipi)
05

 

Rezerve Edilmiş

 

Alan
06

 

DEBA(Ölü Bölge)
07

 

DEBA1(Ölü Bölge 1)
08

 

PRST(Fabrika Ayarları

 

Reset)

09

 

SDIR(Ayar Noktası Yönü)
10

 

SPRA(Bölünmüş Aralık Başlangıcı)
11

 

SPRE(Bölünmüş Aralık Sonu)
12

 

TSUP(Ayar Noktası Artışı)
13

 

TSDO(Ayar Noktası Azaltma)
14

 

SFCT(Ayar Noktası Eğrisi)
15～35

 

SP00～20(Ayar Noktası Dönüş 
Noktaları)

               

                 

36

 

YA(Değişken Sınırının Başlangıcı)
37

 

YE(Değişken Sınırının Sonu)
38

 

YDIR(Değişken Gösterge Yönü)
39

 

YCDW(Hassas Kapatma Değeri, Alt)
40

 

YCUP(Hassas Kapatma Değeri, Üst)
41

 

YNRM(Manipüle Edilen Değişkenin 
Standartlaştırılması)

 

 

            

42

 

SAFE(Emniyet Konumu)
43

 

BIN(Dijital Giriş Fonksiyonları) 
44

 

DO1(Dijital Çıkış Fonksiyonları1)
45

 

SW1(Değer Ayarları

 

1)
46

 

DO2(Dijital Çıkış Fonksiyonları1)
47

 

SW2(Değer Ayarları 2)
48

 

AMIN(Min Çıkış Akımı)
49

 

AMAX(Maksimum Çıkış Akımı)
50

 

ADIR(Geçerli Çıkış Akımı Yönü)
51

 

PROT(HART için Yazma Koruması)
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PROVAL A236 serisi akıllı

 

konumlayıcıları (pozisyoner)

 

satın aldığınız ve kullandığınız
için teşekkür ederiz.

Elektrik

 

bağlantıları

 

kesinlikle bağlantı

 

diagramına uygun olmalıdır, sıkıca sabitlenmeli

 

ve

 

gevşek

 

olmamalıdır.

 

Kendinden g

 

düv

 

eenl (Ex ia) ipoazi

 

)syonerler, ilgili güvenlik

 

bariyerleri

 

ile
birlikte kullanılmalıdır.Kablo dış

 

çapı tam sızdırmazlık için 8 mm den büyük olmalıdır..

Giriş Sinyali Elektriksel Bağlantı :
Döngü Güç

 

Kaynağı Sistemi Giriş Sinyali: 4~20mA
Min Çalışma Akım Değeri

 

:

 

3.8mA DC
Giriş Empedans: 455 @20mA,  575 @20mA HART ile

Analog Geri Besleme Modülü Elektriksel Bağlantı (Döngü Beslemeli) :

Çıkış Sinyal Tipi:

 

İki Telli Sistem, 4~20mA DC
Sıcaklık Etkisi：≤100 ppm/°C
Çalışma Aralığı：

 

3.6 ~ 20.5 mA DC
Hassasiyet Aralığı：≤ 0.1%
Çalışma Voltajı:12

 

～

 

30VDC

Kendinden

 

güvenli (Ex ia)

 

ürünler için bariyer bilgisi

 

: Uo≤28V DC, Io≤93mA, Po≤0.65W

             

Tam detaylı teknik kılavuz için, www.proval.net→Ürünler→Pnömatik Aktüatör Aksesuarları→A236 Smart Pozisyonerler adresini ziyaret edip kılavız indirebilirsiniz.

Menü erişimi için A/M tuşuna 3 sn basılı tutunuz. Parametrelerde değişiklik ve otomatik kalibrasyon için (01 INIA menüsünde "Strt" seçilir ve 5 Sn. ▲ tuşuna basılır veya A/M+▲+▼ 
tuşlarına basarak otomatik kalibrasyon başlatabilirsiniz). Gerekmesi halinde fabrika ayarları için (08 PRST) tuşuna basınız. Hata modunda kapalı ayar için 09 SDIR → FALL ve 38 
YDIR → FALL seçilmelidir.
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Dijital Çıkış 1

 

Dijital Çıkış 2

Analog Çıkış       

 

+ 1 1
4-20 mA
(Döngü Beslemeli) ⏚

Analog Giriş
4-20 mA

  

Dijital Giriş

Menü için A/M tuşuna 3 sn basılı tutunuz

 - 3 2
+3 1

 - 2 2
+2 1

(Opsiyonel)




