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V205-IC Serisi ısı ceketli küresel vanalar gıda endüstrisi, kimya, petro kimya gibi proseslerde ısı değişimi ile donma 
veya kristalleşmeye yol açan akışkanların ideal proses koşullarında kontrol edilebilmesi için vana gövdesindeki 
ısıtma ceketi içerisinden buhar, sıcak su veya kızgın yağ sirkülasyonu ile vana içinin sıcak tutulmasını sağlar ve don-
mayı önler.  Isı ceket bağlantısı dişli veya flanşlı olabilir. V205-IC Serisi küresel vanalar PN16/PN40 basınç sınıflarında 
üretilmektedir.

Ölçü
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2mm
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PN16 PN40 #150

D2 b f H N    G S C K
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Flanş
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(N.m)

Kv
(m³/h)D1 n-M D1 n-M D1 n-M

15 15 36 139 205 95 65 4-M12 65 4-M12 60,3 4-1/2"UNC 45 11 2 89 117 1/2" * DN15 * 9 9.5 F03/F04 5 1.30

20 20 38 149 215 105 75 4-M12 75 4-M12 69,8 4-1/2"UNC 58 11 2 94 117 1/2" * DN15 * 9 9.5 F03/F04 8 1.80

25 25 50 159 225 115 85 4-M12 85 4-M12 79,4 4-1/2"UNC 68 12 2 90 164 1/2" * DN15 * 11 10 F04/F05 10 1.95

32 32 53 184 250 140 100 4-M16 100 4-M16 88,9 4-1/2"UNC 78 14 2 100 164 1/2" * DN15 * 11 12.5 F04/F05 14 3.10

40 40 65 194 260 150 110 4-M16 110 4-M16 98,4 4-1/2"UNC 88 15 3 105 203 1/2" * DN15 * 14 14.5 F05/F07 18 4.00

50 50 78 209 275 165 125 4-M16 125 4-M16 120,6 4-5/8"UNC 102 16 3 125 203 1/2" * DN15 * 14 14 F05/F07 25 5.01

65 65 98 229 295 185 145 4-M16 145 8-M16 139,7 4-5/8"UNC 122 16 3 140 255 1/2" * DN15 * 17 17 F07/F10 48 7.85

80 76 118 244 310 200 160 8-M16 160 8-M16 152,4 4-5/8"UNC 138 18 3 145 255 1/2" * DN15 * 17 16 F07/F10 75 11.00

100 94 140 264 330 220 180 8-M16 190 8-M20 190,5 8-5/8"UNC 158 18 3 175 300 1/2" * DN15 * 17 19 F07/F10 110 16.80

125 125 195 294 360 250 210 8-M16 220 8-M24 215,9 8-3/4"UNC 188 22 3 230 300 1/2" * DN15 * 22 22 F10/F12 200 61.5

150 150 225 329 395 285 240 8-M20 250 8-M24 241,3 8-3/4"UNC 212 22 3 248 300 1/2" * DN15 * 22 22 F10/F12 300 36,5

200 200 275 384 450 340 295 12-M20 320 12-M27 298,4 8-3/4"UNC 268 24 3 300 400 1/2" * DN15 * 27 27 F12/F14 400 106.0

Dişli Isı Ceket Bağlantılı Flanşlı Isı Ceket Bağlantılı

V205-IC  Serisi Wafer Isı Ceketli ( Monoblok Flanşlı) Küresel Vanalar

Ölçüler (mm)

*  Alternatif bağlantı ölçüleri için lütfen bilgi alınız.						    

V205 IC Malzeme listesi V205 (Sayfa 29) ile aynıdır.						    
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